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MC 2C-160/740 PET 
Alto rendimiento impulsado por gasolina con mínimo 
esfuerzo y mantenimiento 
 
Potente y ergonómica, con una construcción resistente para un uso más duro, la gama 
MC PE / DE de gasolina es ideal para la limpieza con agua fría en áreas donde la 
energía eléctrica es escasa. A pesar de su tamaño compacto, la máquina es capaz de una 
impresionante salida de alta presión, lo que reduce el tiempo de limpieza y los requisitos 
de recursos.  

El autocebado y la succión permiten que el agua se extraiga de un tanque o río, de fácil 
acceso gracias al diseño de rueda resistente y a prueba de pinchazos y la alta movilidad 
en cualquier superficie. Los motores fiables, proporcionados por Honda o Kohler según 
el modelo, garantizan una larga vida útil del equipo y una limpieza de alto impacto. 

La construcción fuerte y la alta movilidad son solo una parte de lo que hace que la gama 
MC PE / DE sea única. También incluye: 

 Bombas robustas y duraderas 
 Tecnología de aislamiento de vibraciones para mantener la máquina quieta 

durante el uso, lo que reduce el desgaste. 
 Sistema de acoplamiento rápido Ergo para facilitar la conexión / extracción de la 

manguera 
 Modelos de rendimiento que van de 5 a 13 CV, lo que permite una adaptación 

exacta a sus necesidades 
 Inyector de detergente a baja presión 
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Especificaciones técnicas 
 

 N º de Modelo       106404532 
 Presión de la bomba (bar / MPa)     160 
 Promedio recomendado horas de uso por día    2 
 Impacto de limpieza (kg / fuerza)     3,5    
 Caudal de agua Qmax / Qiec (l / h)     670/740 
 Bomba (RPM)       3400 
 Max. temperatura de entrada (° C)     60 
 Pistones cerámicos 
 Fuente de energía gasolina      Kohler SH265 
 Fuente de energía diesel 
 Peso (kilogramo)       30,2 
 Tamaño de la boquilla      .0370 
 Largo x ancho x alto (mm)      533x521x935 
 Potencia del motor hp (kW)     6,5 (4,7) 
 Impulsado por gasolina      Incluido 
 Culata de latón       Incluido 
 Depósito de combustible      Incluido 
 Sistema de detergente a baja presión    Incluido 
 Válvula de descarga térmica     Incluido 
 Soporte de manguera      Incluido 
 Manejo directo       Incluido 
 Pistones de acero inoxidable     Incluido 
 Ruedas antipinchazos      Incluido 
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